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VERKLARING: 
* ASFALTVERHARDINGEN:

ASFALT VERHARDING FIETSPAD ROOD

ASFALT VERHARDING RIJBAAN 1

* ELEMENTVERHARDINGEN:

BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT IN KEPERVERBAND, KLEUR GRIJS

BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT IN ELLEBOOGVERBAND, KLEUR GRIJS

BETONTEGELS 300X300MM IN HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS

GRASBETONTEGELS, 400X600X120MM., KLEUR GRIJS

BETON IN GELEIDERS MET STENCILPRINT,

MOTIEF KEIFORMAAT, HALFSTEENSVERBAND, DIK 160MM., KLEUR RAL 3004

ASFALT VERHARDING FIETSPAD ZWART

AANBRENGEN KOLK T.B.V. RWS-BAND 110/220MM.

AANBRRENGEN STRAATKOLK 450X300MM.

AANBRENGEN INSPECTIEPUT (PE) HWA-RIOOL MET OVERSTORTVOORZIENING

AANBRENGEN INSPECTIEPUT (PE) HWA-RIOOL MET PUTNUMMER/PUTDEKSELHOOGTE

AANBRENGEN INSPECTIEPUT (BETON) HWA-RIOOL MET PUTNUMMER/PUTDEKSELHOOGTE

AANBRENGEN KOLK T.B.V. OLB-BAND 50/200MM.

BESTAAND HEMELWATERRIOOL

BESTAANDE ROOSTERPUT

BESTAANDE BETONPUT

+12.91

14.75
BESTAANDE HOOGTE 

NIEUWE HOOGTE 

VERKANTING RIJBAAN

* RIOLERING:

OPSLUITBAND 100x200MM., KLEUR GRIJS

* KANTOPSLUITINGEN:

TROTTOIRBAND 130/1500x250MM., KLEUR GRIJS

RWSBAND 110/220x250MM., KLEUR GRIJS

OPLOOPBAND 50/200x200MM., KLEUR GRIJS

OB

TB

RWS

OLB

GB LEICON GELEIDEBAND 790x250x2000MM., KLEUR GRIJS

DUIKBAND RWS 110/220X250MM. - 220X160MM.,- 130/150X250MM.,
LINKS/RECHTS, KLEUR GRIJS

* GRENZEN:

PROVINCIE GRENS

WERK GRENS

GAZONBAND 100X200MM., KLEUR GRIJSGZB

AANBRENGEN UITSTROOMBAK HAAIENTANDEN 50X50MM

DWARSOVERSTEEK BLOKSTREEP50X50  

LANGSSTREEP DOORGETROKKEN (100MM)

LANGSSTREEP 1-1 (100MM) 

LANGSSTREEP 3-3 (100MM) 

LANGSSTREEP 3-3 (150MM) 

LANGSSTREEP DOORGETROKKEN (150MM)

DREMPELMARKERING

* MARKERING:

DWARSOVERSTEEK KANALISATIESTREEP 0.50 (100MM)
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